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TÖBBCÉLÚ SZERELVÉNYEK

A siker tényezői a modern villámhárító szerelésben, mivel egyszerűbb tervezést, csökkentett szerelési időt, kisebb 
raktári készletet és tőkelekötést tesz lehetővé.

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS

Cégünk 2000-ben kezdte meg a J.Pröpster termékek hazai forgalmazását és 
elmondható, hogy könnyű szerelési technológiájának, szerelőbarát 
kialakításának köszönhetően egyre ismertebb és kedveltebb lett mind a 
hazai, mind a nemzetközi piacokon. Sikerült a magyar szabvány 
sajátosságait integráló termékpalettát kialakítani, mely – reményeink 
szerint – nagy segítséget nyújt a mindennapi munkavégzés során 
felmerülő problémák megoldásában.

ORSZÁGOS ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

Számunkra nagyon fontos a partnerkapcsolatok fejlesztése, ügyfeleinkkel a 
kifogástalan együttműködésre és az értékesítők szakmai színvonalának 
folyamatos fejlesztésére törekszünk. A szakmai továbbképzések hatása, 
hogy jól képzett, profi értékesítők végzik eladásainkat, ezzel segítve 
partnereinket az eligazodásban. Erőfeszítéseink hatására a J.Pröpster 
termékek az ország egész területén, kereskedő partnereink segítségével, 
komoly szakmai hozzáadott értékkel kerülnek piacra és szolgálják 
partnereink, megrendelőink igényeit.

RÉSZVÉTEL SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN

Cégünk folyamatosan részt vesz ipari és elektrotechnikai kiállításokon, 
szakvásárokon, vevőtalálkozókon, hogy minél szélesebb körben 
ismertesse meg a villamos szakemberekkel a J. Pröpster cég által 
gyártott – világszínvonalú – villámvédelmi megoldásokat.

Multikapocs Niro
vezetéktartó

DUO kettősfém
ereszcsatorna-kapocs

VARIO rendszerű
leválasztókapocs

USV-kapocs P-BM 230
villámáram-levezető
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TELJES VILLÁMVÉDELMI TERMÉKKÍNÁLAT

Partnereink igényeinek való állandó megfelelés érdekében olyan 
különleges szolgáltatás-csomagot alakítottunk ki, mely egyedülálló a 
villámvédelmi piacon. A termékek szakszerű felhasználását, a projectek 
problémamentes lebonyolítását segíti elő cégünk tervezői támogatása, 
ajánlati munkája, mely a legaktuálisabb szabványi követelmények 
figyelembevételével szolgálja ügyfeleinket. A szakmai és műszaki 
újdonságok átadását az általunk szervezett szemináriumok/előadások 
szolgálják, ahol tematikus rendszerben sajátíthatják el a legújabb 
ismereteket az érdeklődők.

SZAKMAI KÉPVISELET

A  J. Pröpster cég egyik meghatározó jellemzője a magas minőségi 
elvárásoknak való folyamatos megfelelés. A vállalat a legmagasabb 
minőségi színvonalú termékek piacra vitelének elkötelezett híve, amely 
a gyártási folyamatok tökéletesítésétől a legkorszerűbb szerkezeti 
anyagok használatáig terjed. Az ágazati termékigényeket lefedni képes 
termékek köre rendkívül széles, azonban a többfunkciós szerelvények 
iránti fejlesztői elkötelezettség okán a termékszerkezet jól áttekinthető.

Az Ön professzionális partnere a villámvédelemben!

DÍJMENTES OKTATÁSI RENDSZER

Az MSZ-EN 62305 szabvány gördülékenyebb bevezetésének érdekében 
cégünk telephelyén díjmentes tanfolyamokat szervezünk, melyeken a 
szakembereknek (értékesítők, végfelhasználók) nyújtunk segítséget, 
képzést az új ismeretek rövid időn belül történő befogadásához, 
egységes értelmezéséhez, feldolgozásához. 

LOGISZTIKA - RAKTÁRKÉSZLET

A mai rohanó világban a szállítási készség meghatározó fontosságú lett, 
melyet korszerű szállítási/logisztikai eszközök segítségével igyekszünk 
megoldani. Partnereink igényeinek kielégítése érdekében a készletezési, 
raktározási feltételek optimális kialakításával a szállítási határidők 
átfutási idejének jelentős csökkenését sikerült elérnünk. Erőfeszítéseink 
eredményeként bízunk benne, hogy Magyarországon egyedülálló 
raktárkészlet és logisztikai csomag áll Ügyfeleink rendelkezésére!
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Találmányok és innovációk
a J.Pröpster villámvédelmi 

szerelvényein keresztül 2013-2017
2013	 Földelési fixpont habszivacs burkolattal 

	 Védőkupak földelő vezeték védelmére

	 Kc-kapocs ( -szabadalom)

17 oldal

21. oldal

14. oldal

A földelési fixpontnak a betonozás utáni biztos megtalálása érdekében
Előnyei: 	 	 A habszivacs burkolat kiegyenlíti az egyenetlenségeket ill. a zsaluzat és a 	
		  földelési fixpont közötti réseket.
 	 	 A földelési fixpont szerelése meglévő zsaluzat nélkül is lehetséges.
 	 	 A habszivacs eltávolítása egyszerű lehúzással történik, nem kell letörni a 	
		  menetes védőcsapot.

Sérülés elleni védelemhez és megjelöléshez az építkezés során. 
Előnyei: 	 	 Feltűnő megjelölése a összekötő zászlónak az építési fázis során 
		  (DIN 18014 szerint).
 	 	 Sérülés elleni védelem!
 	 	 Alkalmazható a Ø 10 mm vezetékekhez vagy a 30 x 3,5 mm-es szalagokhoz.
 	 	 Egyszerű és gyors szerelés a vezeték végeken.
 	 	 Bizonyítottan költségkímélő!

Összekötőkapocs a kc-értéknek 0,25-re történő csökkentésére az áramút közvetlen 
felosztásával a felfogórúdon keresztül 4 levezetőre. 
Előnyei: 	 	 Minden összekötő típus (kereszt-, T-, sarok-, párhuzamos-, illesztő összekötő), 		
		  és további csatlakozások a felfogórúd és -csúcs között csak egy kapoccsal 		
		  történik.
 	 	 Egy felfogó-csúcs csatlakoztatása a keresztirányú levezetőhöz,
		  betonlábazat nélkül is.
 	 	 A Kc-kapoccsal az áramút felosztás Kc-értéknek egy egyszerű csökkentése 	
		  0,25 értékre lehetséges.
 	 	 Könnyen használható a már telepített rendszerekhez is.
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2013	 Hordozófül betontalp szállításához éktechnikával

14. oldal

	 Gyorscsatlakozó

18. oldal

	 Lépésfeszültség ellen védelmi intézkedések
Pl. menedékházakban egymás alatt összekötött fémháló szőnyegek segítségével. For-
rás VDE/ABB jegyzet „menedékházak villámvédelme”.
Előnyei: 	 	 Potenciálszabályozás a rácsháló osztásával 250 mm X 250 mm.
	 	 A rácsháló anyagvastagsága 4 mm.
	 	 Anyaga nemesacél V4A.

18. oldal

Kapcsolási példa:

2014	 ES-Csatlakozókapocs ( -szabadalom)

19.oldal

Előnyei: 	 	 Egyenlő mértékű, ergonómikus súlyelosztás.
 	 	 Egyszerű és gyors felvétele a betontalpnak - a kedvezőtlen mozdulatokat		
	     csökkentve, ami hát, váll és nyakterületi problémákhoz vezethet.
 	 	 Nincs kézsérülés/ujj-lehorzsolás védőkesztyű nélkül sem.
 	 	 Kényelmes szállítás nagy távolságokra is, a puha markolat által.

A vasalat és az Ø 6-10 /Ø 10 mm  körvezetékek csatlakoztatására. 
Előnyei: 	 	 Gyors és egyszerű szerelés - csak egy M10 rögzítőcsavar.
	 	 T-, illesztő-, kereszt- és párhuzamos csatlakoztatás lehetséges.
	 	 Könnyen kezelhető a párhuzamos csatlakoztatásnál a vezeték 
		  vezetés rögzítése fix vezetőkampók által.

Lapos- és kerek vezetékek összekapcsolásához a betonacélon. 
Előnyei: 	 	 Csak egy M10 csavar (17-es kulcsméret)
 	 	 Hosszirányban-, keresztben- és ferdén is használható.
 	 	 A befogási tartomány változtatása egyszerűen a kapocs alsó részének a
		  felső részre való átakasztásával megoldható.
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2014	 Párhuzamos-peremkapocs
Speciális vezeték rögzítés peremre hóteher biztos telepítéshez. 
Kapocsbefogás 4 mm-ig.
Előnyei: 	 	 Egyszerű és gyors szerelés. 
	 	 A kapocs biztos rögzítése a peremen. 
	 	 Jelentősen javított szerelés a henger alakú szabadalmazott toldás által.

15. oldal

19. oldal

14. oldal

	 Lapos/kör összekötő multikapocs ( -szabadalom bejegyezve)
Gyors és egyszerű összekötése földelési szalagoknak vasalattal.
Előnyei: 	 	 Szereléskor nincsenek laza alkatrészek. 
	 	 A szerelés után alacsony beszerelési magasság. 
	 	 Minden előforduló összekötési mód mint T-, kereszt-, párhuzam-, 
                 		 és ferde kötés lehetséges.
	 	 Különböző keresztmetszetek pl. lapos 30X3,5 mm 
                 		 és 5-25 mm felhasználhatóak. 
	 	 Csak egy M10-es csavar = központi kontaktnyomás. 
	 	 Optimálisan gazdaságos felhasználás tervezésnél, raktározásnál, 
                      kalkulációnál és elszámolásnál.

      kör/lapos	 kör/lapos	 kör/lapos + kör	 kör/lapos + kör 
keresztösszekötő	 ferdeösszekötő	 párhuzamosösszekötő	 keresztösszekötő

	 Csatlakozó készlet a biztosító sodronyokhoz
A tetőn lévő biztosító sodronyrendszernek a meglévő villámvédelmi rendszer felfogó 
berendezéséhez történő csatlakoztatáshoz.
Előnyei: 	 	 PSA-sodronyvezető korlátozás nélküli átvezetése sodronykapcsolat 			
		  átvezetésénél. 
	 	 Hosszkiegyenlítés a villámvédelmi rendszer és a sodronybiztosítási            		
		  rendszer között zuhanóterhelésnél. 
	 	 Meglévő külső villámvédelmi rendszerhez villámvezetőképes csatlakozás.

	 Üzem bővítése (45000 m²) Deiningben
A cég székhelyétől 3 kilométerre délre egy 4000 
m2-es új csarnok épül 45000 m2-es üzemi területen.
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2014	 Összekötőkapocs vasalásokhoz
Gyors és egyszerű összekötése földelő vezetékekhez vasalattal.
Előnyei: 	 	 Hagyományos ferdekapcsoknál egyszerűbb szerelés a kihajtható 			 
		  kapocsfelsőrész által.
	 	 Kapocs szétszerelése nem szükséges.
	 	 Nagy kapocs befogó tartomány lapos/kör 
                     ( Ø 10/lapos 40 mm) lehetséges  a ( Ø6-40 mm) vasalattal.
	 	 T-, kereszt-, párhuzamos-, és ferde összekötések lehetségesek.18. oldal

	 Leválasztó kapocs csatlakozó könyökkel

16. oldal

2015	 EPH sínek fémburkolattal  
	 ( -mintaoltalom)

Előnyei: 	 	 Minden kapocscsavar rugósalátéttel van ellátva kilazulás ellen 
                     (VDE 0165-1 szerint).
	 	 Csatlakozás felülről és alulról lehetséges.
	 	 Kapcsok elveszíthetetlenül rögzítve és egyenként leszedhetőek.
	 	 Törésbiztos aluburkolat-plombálható.
	 	 Alacsony házmagasság.
	 	 Kapocshelyek egyértelmű megjelölése egyenként a sínen.
	 	 Egyszerű szerelés- csak 2 csavar rögzítéshez.

23. oldal

 Összekötő heveder 
 Rend.sz. 111 076

ø 8-10 mm vagy lapos 30 mm-es leválasztási helyhez.
Előnyei: 	 	 Javított alakos illeszkedés a szerszámhoz a Variokapocs felső részének 		
		  szabadalmazott, hengeres csonkjával.
 	 	 Univerzális alkalmazási lehetőségek, pl. szerelés egy csatlakozókapoccsal 		
		  egy T-tartóra vagy közvetlen szerelés egy földelési fixpontra.
 	 	 Gyorsabb és egyszerűbb csatlakozás egy acéltartó talppontjához.
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2015	 Felfogóállvány 2 részes felfogórúddal –alapkerettel
Előnyei: 	 	 Csekély helyigény raktározásnál és szerelőjárműben.
	 	 Egyszerű szállítás felvonókban, lépcsőházakban és tetőnyílásokon át.

	 Túlfeszültségvédelmi készülékek 
              -MOV +GDT sorozat - 1+2 típus

	 Túlfeszültség levezető P-LED 230 
	 2+3 típus

Előnyei: 	 	 Szivárgóáram mentesség gáztöltésű levezető és varisztor sorkapcsolása által
 	 	 Biztos betétrögzítés és kapcsolás a modulzáró mechanizmus által.
	 	 P-HMS 280 G  12,5 kA –al (10/350 µs) pólusonként és 
                    50 kA (10/350 µs) 4 pólusig.
	 	 Optimális ár-/teljesítményarány.
	 	 Max. biztosíték 160 A gL/gG.
	 	 Min. kapcsolási keresztmetszet 4 mm²
Útmutató: 	 MOV = Fémoxidos varisztor
	     GDT = gázzal töltött túlfeszültség levezető

Előnyei: 	 	 Típus 2+3-levezető kompakt kivitelben.
 	 	 Speciálisan LED-alkalmazások védelmére.
	 	 Optikai funkció kijelző.
	 	 Optimális ár-/teljesítményarány.

P-HMS 280 Fm G 3 P-HMS 280 Fm G 1+1 P-HMS 280 G 2 P-HMS 280 G 3+1

P-LED 230

Typ 2+3

27. oldal

27. oldal

	 Állítható leválasztó doboz
Hőszigetelt homlokzatok falakhoz süllyesztett szereléssel.
Előnyei: 	 	 Rugalmas felhasználás hőszigetelt homlokzatoknál.
		  -	 Beépítési mélység 90-140 mm (Rend.sz. 111 585):  
			   állítható mélység egyszerű kapocstechnikával.
		  -	 Beépítési mélység 130-320 mm (Rend.sz. 111 587; 111 588): 
                         a távolságtartó egyszerű méretrevágása az elhelyezett méretadatok miatt.
	 	 Nincs hőhíd az integrált szigetelés által.
	 	 Szigeteléssel ellátott V2A  nemesacél fedél az IP65 védelmi osztálynak megfelelően.
	 	 Földelési hurokellenállás egyszerű mérése földelési ellenállásmérő lakatfogóval.
	 	 Szerelési könnyítés vakolattakaró által.22/23. oldal
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2015	 Összekötőkapocs kengyellel és rugóval
Előnyei: 	 	 Maximális érintkezésbiztonság egyenletes érintkezési nyomás által.
	 	 Rövidített és egyszerüsített szerelés:
		  -	 csak egy M10-es csavar.
		  -	 szerelésnél a rugó fenntartja a kengyelt.
	 	 Univerzális felhasználhatóság. 
	 	 Betonacél és földelő vezetékek a vezetőhornyok által a komponensben 
                     pozícionáltak és csak egy kapocscsavar köti össze azokat 
                     villámlevezető képesen

Helyezze a szerelési 
segítséget a dugókulcs 
mágneses részével az 
összekötő kapocs hatlapú 
csavarjára.

Kapocs pozícionálása a 
kívánt telepítési pontra.

Pozícionált kapocs szoros-
ra rögzítése, míg a 
megfelelő forgatónyomaté-
kot elérjük. (Akku-csavar-
húzóval is végezhető).

Könnyű kivitel: 
Kovácsoltvasból krómozott felülettel, edzett egyengető csapokkal. 
Optimális egyengető geometria köranyag gyors egyengetésére, vagy hajlítására.

Nehéz kivitel:
V2A  nemesacélból cső, PVC – Nyél és forgatható fej edzett acélból 3 egyengető csappal 
és tágítónyílással.
Az egyengető fejet 9 fokozatban lehet a mindenkori munkafeladathoz optimálisan beállítani.

20. oldal

	 Szerelési segítség összekötő kapcsokhoz

24. oldal

	 Kézi egyengetővas - könnyű és nehéz kivitel

Alkalmazási példák:
24. oldal

Hossz
a 400 mm va

gy 8
00 mm
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2015	 További üzembővítés Deiningben

Egy további gyártócsarnok építése a 
III. gyárban Deiningben 4000m² felületen

	 Multi-mini-peremkapocs
Vezetők összekötésére peremekkel, lemezekkel vagy profilokkal (pld. PV-állvány stb.).
Előnyei: 	 	 Vezetékek összekötése lemezekkel és profilokkal 8 mm-ig.
	 	 Vezetők részére 6 -50 mm²-ig (Ø2,8 - Ø8mm).
	 	 Vezetékcsatlakozás hosszában vagy keresztben is lehetséges.
	 	 Potenciálkiegyenlítésre is felhasználható.

15. oldal

2016	 Nehéz csatlakozó-leválasztó kapocs ( -szabadalom)
Ø8-10 mm vagy lapos 30 mm
Előnyei: 	 	 Villáskulccsal történő jobb alakzáráshoz a szabadalmazott felső 
		  vario kapocsrész henger alakú betétjének köszönhetően.
	 	 Körvezetők vagy acélszerkezetek szalagjainak 52 mm-ig terjedő 
		  érintkezésbiztosabb összekötésre.
	 	 Költséghatékony megoldás – csatlakozási szeglet és leválasztó egy 
		  alkatrészben.
.

17. oldal

	 Attika-peremkapocs ( -szabadalom bejegyezve)
Levezető Attika-lemezzel való összekötésére a vízvezető megsérülése nélkül.
Előnyei: 	 	 Összekötőkapocs attikalemezzel való biztos csatlakozásért.
	 	 Egyszerű szerelés.
	 	 Nem következik be rongálás, vagy vízlevezető benyomódása.
	 	 Különösen előnyös a kapocs újbóli felhasználásakor.

16. oldal

	 Talapzatállvány dölésszög-kiegyenlítése 10°-ig 
	 terjedő tetőlejtésnél

25. oldal
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2016	 Multi-Quattro csatlakozó- és elválasztó kapocs  
	 ( -szabadalom bejelentve)

Előnyei: 	 	 Csak egy kapocs az összes kötésre.
	 	 Rövidített, egyszerüsített szerelés – csak egy M10-es csavarral.
	 	 2 - 4 Ø 8 mm huzal kötésére.

15. oldal

	 Szabadon álló teleszkópos felfogó rúd alumíniumból 	
	 talapzatállvánnyal 10 °-os tető dőlésszögig
	 ( -mintaoltalom)

Előnyei: 	 	 Csekély helyigény raktározásnál és szerelőjárműben 
				   (szállítási hossz. kb. 2 m).
		  	 Tető dölésszög kiegyenlítése max. 10°-ig.
		  	 Egyszerű szállítás felvonóban, lépcsőházban, tetőnyílásokon keresztül.
		  	 Felfogórúdnak rövidített és egyszerűsített szerelése  
				   az M8-as ill. M10-es biztosítócsavarokkal.
		  	 Rúdmagasság szettben beállítható 4,35 m, 5,5m, 6,5m és 8,0 m-ig.
		  	 EC – Eurocode szerint statikailag méretezve.

26. oldal

10°-ig

10°-ig.

5°-ig

Szállítás
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	 Felfogórúd nemesacél/alumínium nemesacél 
	 szögprofillal 2 vagy 3 betontalapzat részére

	 Új földelési fixpont-rendszer

	 Multi-plus-peremkapocs

25. oldal

21/22. oldal

16. oldal

Új földelési fixpontok és falátvezetések speciálisan 50 Hz árammal való terhelhetőségre 
az EN 50522-nek megfelelően.

Előnyei: 	 	 Csak kicsi felállítási felület szükséges
	 	 Csekély tetőterhelések
	 	 Egyszerű és gyors szerelés

Perem, lemez, vezetéktartók hosszirányú, keresztirányú összekapcsolására. 
Szögvassal valamint egy vagy kettő dupla csatlakozó kapoccsal. Kapocs terjedelem 8 mm-ig.
Előnyei: 	 	 Vezetéktartás az állóperemmel hosszában vagy keresztben lehetséges.
-	 	 Érintkezési felület az álló perem ill. lemeznél 10 cm².

	 Túlfeszültség levezető 
		 nagyfrekvenciájú jelvezetési áramköröknek

P-1 SQ 5 HF
30. oldal

2016	 Átlós keresztkapocs forgócsuklóval
Előnyei: 	 	 Kapocs szétszedése nem szükséges.
	 	 Kapocs felsőrész forgónyitása által szokásos átlós kapcsoknál 
		  egyszerűbb szerelés.
	 	 Szerelés után csekély szerkezetmagasság.
	 	 2 darab M10-es hatlapú csavar (17-es kulcsnyílás).
	 	 T-, kereszt-, párhuzam-, ferdekötés lehetséges.

Túlfeszültség levezető (2 pólus) MSR-Technikára.
Védőkészülék DIN EN 61643-21 szerint, kétlépcsős védelem nagyfrekvenciájú 
földpotenciál-mentes jelvezetési áramköröknek.

19. oldal
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2016	 Gyorsösszekötő  Ø 16 mm vasalatig

	 Összekötőkapocs - kicsi

Betonacél és körvezetők  Ø6-16mm / Ø10 mm összekötésére.
Előnyei: 	 	 Gyors és egyszerű szerelés – csak egy M10-es kapocscsavarral. 
	 	 T- és keresztösszekötések lehetségesek. 

Különböző kombinációkra. M10-es kapocscsavarral.
Előnyei: 	 	 Költséghatékony megoldás laposanyag és kis méretű vasalatrúd összekötésére.
	 	 Kompakt építési forma.
	 	 Csak egy M10-es kapocscsavar.

Előnyei: 	 	 Gerinccserépre nagy feszítési terület 150-300 mm szélességig.
 	 	 Gyors és egyszerű szerszám nélküli durva beállítás a kívánt feszítési területre 	
		  két öntartó kapocszáras szimmetrikus kapocskengyel segítségével.
 	 	 Közvetlen villámvezető  csatlakozási lehetőség a gerinc-/levezetőnek 
		  a felfogórúdtartón.

18. oldal

20. oldal

19. oldal

14. oldal

A - fejlesztések és 

innovációk a villámvédelemben 

szabványok lettek.

           Multi - lapos/kerek összekötőkapocs ( -szabadalom bejelentve)

	 Felfogórúdtartó gerinccserépre ( -szabadalom bejelentve),
	 DIN EN 62561-2 szerint

Most süllyesztett és kapupántcsavarral is beszerezhető.
Földelési szalagok és a vasalat gyors és egyszerű összekötésére.
További előnyök:
	 Belső hatlapú süllyesztett csavar előnye: 
		  	 Rendkívül alacsony építményforma csekély betonbevonatnál.
	 Kapupántcsavar előnye: 
		  	 Az alkatrésznek gyors szerelése.
	 Kapupántcsavar előnye forgatva: 
		  	 Földelőszalag elhelyezése a vasalat alatt lehetséges.
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Rend.sz. 1251

Rend.sz. 1250

KC-kapocs
Speciálisan a vezetékek keresztösszekötéséhez további 
felfogóoszloppal

Felfogóoszlop-tartó kúpcseréphez ( -Szabadalom)

KC-kapocs
 tesztelt DIN EN 62561-1 szerint H osztályú (10/350μs).

Felfogóoszlop-tartó kúpcseréphez
150-300 mm szélességben, DIN EN 62561-2 szerint

Ékrögzítés, beleértve a kc-kapcsot  
tesztelt DIN EN 62561-1 szerint H osztályú (10/350μs).

Rend.sz. 111 299

Kivitel Illesztés Felfogóoszlop Csom. Rend.sz.
Alumínium - acél/horganyzott ø 8 mm / ø 8 mm  ø 16 mm 25 111 298
Alumínium - nemesacél V2A ø 8 mm / ø 8 mm  ø 16 mm 25 111 299

Alumínium - nemesacél V2A ø 8 mm / ø 8 mm  ø 10 mm 25 111 297

Kivitel Hossz. Csom. Rend.sz.
1x nemesacél tartó V2A és alumínium 
felfogóoszlop Ø 10 mm 

1050 mm 1 1250

2x nemesacél tartó csatlakozósínhez 
V2A és alumínium felfogóoszlop Ø 16 / Ø 10 mm

1500 mm 1 1251

Kivitel Illesztés Felfogóoszlop Csom. Rend.sz.
Alumínium - nemesacél V2A ø 8 mm / ø 8 mm ø 16 mm 25 111 296

KC-kapocs 
ékrögzítéssel

Felfogóoszlop-tartó
Rend.sz. 111 296

Csatlakozó szett
sodronybekötéshez 

Rend.sz. 111 349

Csatlakozó készlet a biztosító sodronyokhoz
A tetőn lévő biztosító sodronyrendszernek a meglévő villámvédelmi rendszer felfogó 
berendezéséhez történő csatlakoztatáshoz.

Kivitel Sodrony-
hosszúság

Illesztés Csom. Rend.sz
Sodrony-
bekötés

Villámvédelmi 
rendszer

Nemesacél V2A 0,5 m ø 6 mm ø 8 - 10 mm 50 111 346
Nemesacél V2A 1,0 m ø 6 mm ø 8 - 10 mm 50 111 347
Nemesacél V2A 0,5 m ø 8 mm ø 8 - 10 mm 50 111 348
Nemesacél V2A 1,0 m ø 8 mm ø 8 - 10 mm 50 111 349
Nemesacél V2A 0,5 m ø 10 mm ø 8 - 10 mm 50 111 340
Nemesacél V2A 1,0 m ø 10 mm ø 8 - 10 mm 50 111 350

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Betonacél ø 12 mm (Pröpster-kékre lakkozott)
lágy PVC fogantyúval ø 14 mm

betonalap szállításához 
éktechnikával

1 110 240

Betonalap szállításához éktechnikával

Hordozó

Rend.sz. 110 240

Hordozó

( -Szabadalom)

( -Szabadalom)
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Tető-vezetéktartó
RIB-Roof 500 rendszerhez, 
Niro-kapoccsal

Rend.sz. 111 764

Rend.sz. 111 768

A villámhárítók és levezetések megerősítéséhez, vezeték vezetése hosszában és keresztben.

Tető-vezetéktartó RIB-ROOF  

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Támasz Tartó *)
Alumínium Niro-Clip nemesacél V2A/ A típus ø 8 mm 25 111 764
Nemesacél V2A Niro-Clip nemesacél V2A/ A típus ø 8 mm 25 111 765
Alumínium Niro-Clip nemesacél V2A/ B típus ø 8 mm 25 111 766
Nemesacél V2A Niro-Clip nemesacél V2A/ B típus ø 8 mm 25 111 767
Alumínium rögzítőbilincs nemesacél V2A ø 6-8 mm 25 111 768
Nemesacél V2A rögzítőbilincs nemesacél V2A ø 6-8 mm 25 111 769

*) A típus (fL) = fix vezetéktartó; B típus (lL) = laza vezetéktartó

Multi-Quattro
Összekötőkapocs 
2-4 ø 8 mm-es huzalok csatlakoztatásához

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott ø 8 mm 100 111 304
Alumínium ø 8 mm 100 111 305
Réz ø 8 mm 100 111 306
Nemesacél V2A ø 8 mm 100 111 307

Multi-Quattro 
( -Szabadalom)

Rend.sz. 111 307

Csatlakozó- és összekötőkapocs 
2-4 ø 8 mm huzalok csatlakoztatásához

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott ø 8 mm 100 111 314
Alumínium ø 8 mm 100 111 315
Nemesacél V2A ø 8 mm 100 111 317 Rend.sz. 111 317

Multi-Mini-
peremkapocs

Párhuzamos 
peremkapocs

Rend.sz. 111 780

Potenciálkiegyenlítéssel. A vezeték összekötése hosszirányban és keresztirányban 
lehetséges. Befogási tartomány 8 mm-ig.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Nemesacél V2A 6 mm² (Ø 2,8 mm) - 50 mm² (Ø 8 mm) 100 111 780
Nemesacél V2A/ réz bevonat 6 mm² (Ø 2,8 mm) - 50 mm² (Ø 8 mm) 100 111 781
Acél/horganyzott 6 mm² (Ø 2,8 mm) - 50 mm² (Ø 8 mm) 100 111 782

Multi-mini-peremkapocs - keskeny kivezetés
vezetők összekötésére peremekkel, lemezekkel 

Kifejezetten hóterhelésbiztos szerelés a perem mentén. Befogási tartomány 4 mm-ig .

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Alumínium ø 8 mm 50 1295

Párhuzamos peremkapocs

Rend.sz. 1295
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Leválasztó kapocs
Csatlakozókönyökkel, 
ø 8-10 mm vagy lapos 30 mm-es leválasztási helyhez; 2 db M8-as hatlapfejű csavarral szerelve.

Kivitel Kiemelési 
magasság

Illesztés Csom. Rend.sz.

Acél/horganyzott 14 mm ø 8-10 mm 50 111 700
Nemesacél V2A 14 mm ø 8-10 mm 50 111 701
Nemesacél V4A 14 mm ø 8-10 mm 50 111 704
Acél/horganyzott 14 mm lapos 30 mm 50 111 702
Nemesacél V2A 14 mm lapos 30 mm 50 111 703
Nemesacél V4A 14 mm lapos 30 mm 50 111 705
Csatlakozó könyök furatozási képpel kérésre.

Csatlakozókönyökkel, - magasított kivitel -, 
ø 8-10 mm vagy lapos 30 mm-es leválasztási helyhez, 2 db M8-as hatlapfejű csavarral 
szerelve. Alkalmazható földelésmérő készülékek mérésénél. (rend.sz: 2081, rend.sz. 2084) 

Kivitel Kiemelési 
magasság

Illesztés Csom. Rend.sz.

Acél/horganyzott 30 mm ø 8-10 mm 50 111 740
Nemesacél V2A 30 mm ø 8-10 mm 50 111 741
Nemesacél V4A 30 mm ø 8-10 mm 50 111 744
Acél/horganyzott 30 mm lapos 30 mm 50 111 742
Nemesacél V2A 30 mm lapos 30 mm 50 111 743
Nemesacél V4A 30 mm lapos 30 mm 50 111 745
Csatlakozó könyök furatozási képpel kérésre.

Leválasztó kapocs 
csatlakozókönyökkel

Rend.sz. 111 702Rend.sz. 111 700

Rend.sz. 111 742Rend.sz. 111 740

Szögvassal egy dupla csatlakozó kapoccsal. Perem, lemez, vezetékvezetők hosszra, 
keresztbe való összekapcsolására. Szögvassal valamint egy vagy kettő dupla csatlakozó 
kapoccsal. Kapocs terjedelem 8 mm-ig.

Szögvassal kettő dupla csatlakozó kapoccsal. Perem, lemez, vezetékvezetők hosszra, 
keresztbe való összekapcsolására. Kapocs terjedelem 8 mm-ig.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott ø 8-10 mm 25 111 880
Alumínium ø 8 mm 25 111 881
Réz ø 8 mm 25 111 882
Nemesacél V2A ø 8-10 mm 25 111 883

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott ø 8-10 mm 25 111 870
Alumínium ø 8 mm 25 111 871
Réz ø 8 mm 25 111 872
Nemesacél V2A ø 8-10 mm 25 111 873

Attika-peremkapocs

Multi-Plus 
peremkapocs

Rend.sz. 111 666

Rend.sz. 111 870

Rend.sz. 111 882

( -Szabadalom)

Levezető Attika-lemezzel való összekötésére a vízvezető megsérülése nélkül. 

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott ø 8-10 mm 50 111 666
Alumínium ø 8 mm 50 111 667
Nemesacél V2A ø 8-10 mm 50 111 669

Attika-peremkapocs

Multi-Plus-peremkapocs
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Rend.sz. 111 737

Ø 8-10 mm vagy lapos 30 mm.

Rend.sz. 111 788

Nehéz csatlakozó-leválasztó kapocs
Ø8-10 mm vagy lapos 30 mm.

Szögvassal és dupla csatlakozó kapoccsal.

Kivitel Befogási tartomány Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott 19 mm-ig lapos 30 mm 25 111 734
Acél/horganyzott 19 - 36 mm lapos 30 mm 25 111 735
Acél/horganyzott 36 - 52 mm lapos 30 mm 25 111 736
Nemesacél V2A 19 mm-ig lapos 30 mm 25 111 737
Nemesacél V2A 19 - 36 mm lapos 30 mm 25 111 738
Nemesacél V2A 36 - 52 mm lapos 30 mm 25 111 739

Acél/horganyzott 19 mm-ig ø 8-10 mm 25 111 784
Acél/horganyzott 19 - 36 mm ø 8-10 mm 25 111 785
Acél/horganyzott 36 - 52 mm ø 8-10 mm 25 111 786
Nemesacél V2A 19 mm-ig ø 8-10 mm 25 111 787
Nemesacél V2A 19 - 36 mm ø 8-10 mm 25 111 788
Nemesacél V2A 36 - 52 mm ø 8-10 mm 25 111 789

Kivitel Befogási tartomány Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott 19 mm-ig ø 8-10 mm 25 111 874
Acél/horganyzott 19 - 36 mm ø 8-10 mm 25 111 875
Acél/horganyzott 36 - 52 mm ø 8-10 mm 25 111 876
Nemesacél V2A 19 mm-ig ø 8-10 mm 25 111 877
Nemesacél V2A 19 - 36 mm ø 8-10 mm 25 111 878
Nemesacél V2A 36 - 52 mm ø 8-10 mm 25 111 879

Rend.sz. 111 876

Nehéz csatlakozókapocs
szögvassal és dupla csatlakozó kapoccsal.

Nehéz csatlakozó-
leválaszó kapocs 
( -Szabadalom)

Nehéz 
csatlakozókapocs

Anyaga Illesztés Csom. Rend.sz.
Műanyag sárga ø 10 mm vagy lapos 30 x 3,5 mm 50 102 219

Védőkupak

Rend.sz. 102 219

Védőkupak csatlakozófülre

Vízzáró átvezetéshez 
Vízzáró

Rend.sz. 112 042Rend.sz. 112 040

Vízhatlan padlólapoknál vagy falaknál.
Kivitelezés körvezetőre történő rögzítéshez két rozsdamentes acél pánttal. 

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
gumi (adalékanyag mentes) ø 8 mm 1 112 040
gumi (adalékanyag mentes) ø 10 mm 1 112 041
gumi (adalékanyag mentes) lapos 30 x 3,5 mm 1 112 042
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Összekötőkapocs 

Rend.sz. 111 690

Rend.sz. 111 696

Gyors és egyszerű összekötése Földelő vezetékekhez (kerek, vagy lapos) vasalattal.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Acél/horganyzatlan ø 10 - 20 mm lapos 30 / 40 mm 25 111 690
Acél/horganyzatlan ø 20 - 40 mm lapos 30 / 40 mm 25 111 691
Acél/horganyzatlan ø 10 - 20 mm ø 10 mm és/vagy 

lapos 30 / 40 mm
25 111 692

Acél/horganyzatlan ø 20 - 40 mm ø 10 mm és/vagy 
lapos 30 / 40 mm

25 111 693

Acél/horganyzott ø 10 - 20 mm lapos 30 / 40 mm 25 111 694
Acél/horganyzott ø 20 - 40 mm lapos 30 / 40 mm 25 111 695
Acél/horganyzott ø 10 - 20 mm ø 10 mm és/vagy 

lapos 30 / 40 mm
25 111 696

Acél/horganyzott ø 20 - 40 mm ø 10 mm és/vagy 
lapos 30 / 40 mm

25 111 697

Összekötőkapocs

2,0 m1,0 m

Gyorscsatlakozó

Rend.sz. 111 408

Rend.sz. 111 417

M10-es szorítócsavarral.

M10-es szorítócsavarral.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelés

Acél ø 6-16 mm ø 10 mm 50 111 416
Acél/horganyzott ø 6-16 mm ø 10 mm 50 111 417

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelés 

Acél ø 6-10 mm ø 10 mm 100 111 406
Acél/horganyzott ø 6-10 mm ø 10 mm 100 111 407
Nemesacél V2A ø 6-10 mm ø 10 mm 100 111 408
Nemesacél V4A ø 6-10 mm ø 10 mm 100 111 409

Lépésfeszültség ellen 
védelmi intézkedések

Fémháló szőnyeg

Rend.sz. 912 125

Rend.sz. 111 313

Összekötő - és
csatlakozókapocs

Rend.sz. 111 319

Gyorscsatlakozó
körvezetők csatlakoztatásához megerősítéssel.

Fémháló szőnyegek potenciálvezérléshez.

Kivitel Méret (HxSz) Csom. Rend.sz.
nemesacél V4A (ø 4 mm) 2,0 m x 1,0 m 1 912 125

Összekötő - és csatlakozókapocs teljes V4A nemesacélból
fémháló szőnyegek potenciálvezérléshez.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Összekötőkapocs: Multi-Mini ø 4-6 / ø 4-6  mm 1 111 313

Csatlakozókapocs: Multi-Mini ø 10 / ø 4-6  mm 1 111 319
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ES-kapocs ( -Szabadalom)

Rend.sz. 111 698

Lapos- és kerek vezetékek összakapcsolásához a betonacélon.

Kivitel                           Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Acél ø 10 - 40 mm ø 10 / lapos 30 - 40 mm 25 111 698
Acél/horganyzott ø 10 - 40 mm ø 10 / lapos 30 - 40 mm 25 111 699

ES-csatlakozókapocs

Összekötőkapocs
Multi-lapos+kerek
összekötőkapocs 
( -Szabadalom)

Rend.sz. 111 796

Rend.sz. 111 799

Rend.sz. 111 802

Rend.sz. 111 804

Rend.sz. 111 800

Multi - lapos+kerek összekötőkapocs (lapos 30 x 3,5 / ø 5 - 25 mm)
Földelő szalagok és a vasalat gyors és egyszerű összekötésére.

Multi - lapos+kerek összekötőkapocs  (lapos 30 x 3,5 / ø 5 - 16 mm)
Földelő szalagok és a vasalat gyors és egyszerű összekötésére.

Multi - lapos+kerek összekötőkapocs (lapos 30 x 3,5 / ø 5 - 16 mm)
Földelő szalagok és a vasalat gyors és egyszerű összekötésére.

Kivitel: 
hatszögletű csavarral

Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Acél/horganyzatlan ø 5 - 25 mm lapos 30 x 3,5 mm 25 111 796
Acél/horganyzott ø 5 - 25 mm lapos 30 x 3,5 mm 25 111 797
Acél/horganyzatlan
dupla csatlakozókapoccsal 
ø 8-10 mm

ø 5 - 25 mm lapos 30 x 3,5 mm
ø 10 mm

25 111 798

acél/horganyzott  
dupla csatlakozókapoccsal  
ø 8-10 mm

ø 5 - 25 mm lapos 30 x 3,5 mm
ø 10 mm

25 111 799

Kivitel: süllyesztett csavaros, 
hatszögletű lyukakkal 

                     Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Acél/horganyzatlan ø 5 - 16 mm lapos 30 x 3,5 mm 25 111 800

Kivitel: 
kapupántcsavarral 

Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Acél/horganyzatlan 
(hatszögletű anyacsavar a 
földelőszalag oldaláról)

ø 5 - 16 mm lapos 30 x 3,5 
mm

25 111 802

Acél/horganyzatlan  
(hatszögletű anyacsavar a 
megerősítés oldaláról)

ø 5 - 16 mm lapos 30 x 3,5 
mm

25 111 804

Átlós keresztkapocs forgócsuklóval
Gyors és egyszerű csatlakoztatásért a kerek és lapos anyagoknak.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Acél/horganyzott lapos 30 / ø 8-10 mm 25 111 790
Acél/horganyzott ø 8-10 mm / ø 8-10 mm 25 111 791

Nemesacél V2A lapos 30 / ø 8-10 mm 25 111 792
Nemesacél V2A ø 8-10 mm / ø 8-10 mm 25 111 793

Nemesacél V4A lapos 30 / ø 8-10 mm 25 111 794
Nemesacél V4A ø 8-10 mm / ø 8-10 mm 25 111 795

Átlós keresztkapocs 
forgócsuklóval

Rend.sz. 111 790

Rend.sz. 111 791
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Összekötőkapocs

Összekötőkapocs 
kicsi

 Tartóval és rugóval különböző kombinációkhoz, M10-es szorítócsavarral.

Összekötőkapocs rugóval

Összekötőkapocs kicsi

Rend.sz. 111 330

Rend.sz. 111 414

Rend.sz. 111 334

Kivitel                  Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Felületkezelés nélküli acél/
horganyzatlan

ø 6 - 25 mm ø 10 mm 25 111 330

Acél/horganyzott ø 6 - 25 mm ø 10 mm 25 111 331

Kivitel                 Illesztés Csom. Rend.sz.
Megerősítés Földelő vezeték

Felületkezelés nélküli acél/
horganyzatlan

ø 6 - 20 mm lapos 30x3,5 mm vagy ø 10 mm 25 111 333

Acél/horganyzott ø 6 - 20 mm lapos 30x3,5 mm vagy ø 10 mm 25 111 334
Nemesacél V2A ø 6 - 20 mm lapos 30x3,5 mm vagy ø 10 mm 25 111 332

Különböző kombinációkhoz, M10-es szorítócsavarral.

Kivitel Illesztés Csom. Rend.sz.
Felületkezelés 
nélküli acél 

lapos/lapos lapos 30 x 3,5 mm / lapos 30 x 3,5 mm 25 111 413
lapos/kerek lapos 30 x 3,5 mm / ø 6 - 12 mm 

Acél/horganyzott lapos/lapos lapos 30 x 3,5 mm / lapos 30 x 3,5 mm 25 111 414
lapos/kerek lapos 30 x 3,5 mm / ø 6 - 12 mm 

Földelési fixpont tartozékok
Csavar szett, mely áll DIN 933-as hatlapfejű csavarból és DIN 6796-os alátétből.
Az egész V4A nemesacélból.

Végzáró, földelési fixponthoz. Az egész nemesacél V4A nemesacélból.

Keresztkapocs, ráhegesztett menetes csavarokkal, 4 db M8x25 mm csavarral.

Kivitel Furat Magasság Csom. Rend.sz.
Végzáró nemesacél V4A 40 x 5,0 mm 16,5 mm 40 mm 1 112 046

Kivitel Csom. Rend.sz.
Keresztkapocs (70 x 70 mm) nemesacél V4A lapos 40 mm / ø 8-10 mm; 
menetes csavar M16 x 40 mm

1 112 045
Végzáró

Keresztkapocs

Csavar szett

Rend.sz. 112 046

Rend.sz. 112 045

Rend.sz. 112 049

Szett Kivitel Végzáró; Rend.sz. Csom. Rend.sz.
01 Hatlapfejű csavar M10 x 25 112 017; 112 053 1 112 047
02 Hatlapfejű csavar M10 x 40 112 017; 112 053 1 112 049
03 Hatlapfejű csavar M12 x 25 112 018; 112 054 1 112 048
04 Hatlapfejű csavar M12 x 60 112 018; 112 054 1 112 050
05 Hatlapfejű csavar M16 x 25 112 046 1 112 051
06 Hatlapfejű csavar M16 x 30 112 046 1 112 052

Földelési fixpont csatlakozóátvezetés 
vízszigetelt falaknál

Kivitel szigetelésvastagság Csom. Rend.sz.
csatlakozó átvezetés M12/M12 és rugós alátét, 
V4A nemesacél

100 mm-ig 1 112 043
150 mm-ig 1 112 044

Földelési fixpont

Rend.sz. 112 043
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Földelési fixpont, 
földelő berendezések, szerelvények és levezetések csatlakoztatásához. 

Földelési fixpont 50 Hz-es hálózathoz

Kivitel nemesacél / acél Csom. Rend.sz.
Érintkezőlap ø 80 mm nemesacél V4A 
3 db ø 4 mm-es szeglyukkal; M10 / M12-es csatlakozómenettel 
ø 16 mm-es bekötőszárral; ø 10 mm-es acél csatlakozókapoccsal, 
Teljes hosszúság: 190 mm; habszivacs burkolattal.

1 112 150

Kivitel megegyezik a 112 150-es rendelési számmal, azonban 
ø 20 mm-es bekötőszárral, 12 mm-es csatlakozókapoccsal

1 112 151

Kivitel megegyezik a 112 150-es rendelési számmal, 
azonban ø 20 mm-es bekötőszárral.

1 112 152

Kivitel megegyezik a 112 150-es rendelési számmal, azonban M16-os 
csatlakozómenettel, ø 25 mm bekötőszárral és ø 12 mm-es acél csat-
lakozókapoccsal

1 112 153

Rend.sz. 112 153

Földelési fixpont M16-os flexibilis csatlakozószalag 70 mm², 
földelő berendezések, szerelvények és levezetések csatlakoztatásához.

Kivitel Csom. Rend.sz.
Érintkezőlap ø 80 mm nemesacél V4A
3 db ø 4 mm-es szeglyukkal; csatlakozómenettel M16 és 70 mm2 réz/ón 
400 mm hosszú csatlakozószalag

1 112 155

Rend.sz. 112 155

Földelési fixpont, 
földelő berendezések, szerelvények és levezetések csatlakoztatásához.

Kivitel Csom. Rend.sz.
Érintkezőlap ø 80 mm nemesacél V4A 3 db ø 4 mm-es szeglyukkal; 
M12/16-os csatlakozómenettel összekötő csappal és állítható 
keresztkapoccsal 40 mm lapos -/ø 8-10 mm kör-vezetékhez

1 112 154

Rend.sz. 112 154

Szerelési útmutató:	   M10-es csatlakozómenethez a 02-es csavar-szettet használja!
	    M12-es csatlakozómenethez a 03-as csavar-szettet használja!
	    M16-os csatlakozómenethez a 06-os csavar-szettet használja!

Szerelési útmutató:    M16-os csatlakozómenethez a 05-ös csavar-szettet használja!

Szerelési útmutató:    M12-es csatlakozómenethez a 03-as csavar-szettet használja!

Szerelési útmutató:	   M12-es csatlakozómenethez a 04-es csavar-szettet használja!
	    M16-os csatlakozómenethez a 06-os csavar-szettet használja!

Fali-átvezetés (fix hosszúságú) vízzáróval,
vízzáró betonhoz (WU) (fehér beton) víznyomás ellen összekötő földelő- és potenciálkiegyenlítőkhöz.

Kivitel Rögzítési tartomány Csom. Rend.sz.
Érintkezőlap ø 80 mm nemesacél V4A
3 db ø  4 mm-es szeglyukkal, 
M12-es csatlakozómenettel,
ø 25 mm összekötő csappal. 

100 mm-ig 1 112 180
101-150 mm 1 112 181
151-200 mm 1 112 182
201-250 mm 1 112 183

Kérjük a hosszúságot vagy a falvastagságot a megrendelésnél megadni.

Fali átvezetés -
fix hosszúságú

Rend.sz. 112 180

Fali-átvezetésA földelési és potenciálkiegyenlítő vezetékek utólagos víznyomás ellen védett 
csatlakoztatására.

Rögzített perem a 
nyomóvizes-oldalon

Rend.sz. 112 156

Kivitel Rögzítési tartomány Csom. Rend.sz.
Nemesacél V4A menetek: M16 100-200 mm 1 112 156
Kétoldalasan O-gyűrűs tömítéssel 180-300 mm 1 112 157
víznyomás ellen tömített és korrózióálló 300-400 mm 1 112 158
Peremátmérő: ø 80 mm 400-600 mm 1 112 159

Állítható fali-átvezetés
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Állítható fali-átvezetés
Fali átvezetés 
vízzáróval

Fali átvezetés (állítható) vízzáróval
A földelési és potenciálkiegyenlítő vezetékek víznyomás ellen védett csatlakoztatására magas vízzáró 
képességű betonnál (pl. fehér beton).
 Kivitel Átfogási tartomány Csom. Rend.sz.

Belső és külső csatlakozás lehetséges
Érintkezőlap ø 80 mm nemesacél V4A
3 db ø  4 mm-es szeglyukkal; 
csatlakozómenettel M12, menetes rúddal M16
beleértve a habszivacs burkolatot

240 - 290 mm 1 112 160
290 - 340 mm 1 112 161
340 - 390 mm 1 112 162
390 - 440 mm 1 112 163
440 - 490 mm 1 112 164
490 - 540 mm 1 112 165
540 - 590 mm 1 112 166

Saját méretre vágás! 200 - 620 mm 1 112 167

Kivitel Átfogási tartomány Csom. Rend.sz.
Kivitelezés, mint 112 160-nál (rend.sz.)
csatlakozómenettel M16, menetes rúddal M16

240 - 290 mm 1 112 170
290 - 340 mm 1 112 171
340 - 390 mm 1 112 172
390 - 440 mm 1 112 173
440 - 490 mm 1 112 174
490 - 540 mm 1 112 175
540 - 590 mm 1 112 176

Saját méretre vágás! 200 - 620 mm 1 112 177

Rend.sz. 112 160

Rend.sz. 112 170

Beszerelési útmutató:   M16-os csatlakozómenethez a 06-as csavar-szettet használja!

Beszerelési útmutató:    M12-es csatlakozómenethez a 03-as csavar-szettet használja!

hőszigetelt homlokzatok falba süllyesztett szereléséhez. 
Beépítési mélységet állítani lehet a hőszigetelés vastagságának megfelelően.

Leválasztó doboz

Rend.sz. 111 587

Rend.sz. 111 585 Kivitel Beépítési mélység Csom. Rend.sz.
Leválasztó doboz műanyagból (196x158 mm)
alacsony kivitel, vizsgáló összekötő nélkül. 
Vezetékbevezetések/perforációk: 
ø 14,5 mm-es körvezető és 30x5,0 mm lapos vezeték- 
hez, beleértve a V2A-fedelet (220x180 mm) neoprén 
tömítéssel, műanyag fedéllel és szerelőkészlettel

90 - 140 mm 1 111 585

Leválasztó doboz műanyagból (196x158 mm)
magas kivitel, levehető távtartókkal, szigetelőanyag, 
vizsgáló összekötő nélkül.
Vezetékbevezetések/perforációk:
kivitel mint a 111 585 rend.számú terméknél

130 - 320 mm 1 111 588

Leválasztó doboz műanyagból (196x158 mm)
magas kivitel levehető távtartókkal, szigetelőanyag és 
beépített vizsgáló összekötő, ø 8-10 mm-es körvezető 
és 30 x 5,0 mm lapos vezetékhez beleértve V2A-
fedelet (220 x 180 mm) neoprén tömítéssel, műanyag 
fedéllel és szerelő készlet.

130 - 320 mm 1 111 587

A műanyag önkioltó és halogénmentes. A V2A fedél megfelel az IP 65 védelmi osztálynak.

Távtartó szigeteléssel (rend. sz. 111 589) külön is kapható! Ár kérésre!

A fedél kérésre céglogóval ellátható! Kérjen árajánlatot! 

Rend.sz. 111 589

Állítható leválasztó doboz 

Távtartók (111 588-as rend.szám) 

Rend.sz. 111 588
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Beépítési mélységet állítani lehet a hőszigetelés vastagságának megfelelően.

Kivitel Beépítési mélység Csom. Rend.sz.
Műanyag süllyesztett doboz (196 x 158 mm)
alacsony kivitel potenciálkiegyenlítő sínnel
Csatlakoztatható:
1 x laposszalagra 30 x 5 mm-ig, vagy ø 8-10 mm-re
1 x ø 8-12 mm körvezetőre
7 x egy-vagy többszálas vezetékre 25 mm2-ig
vagy hajlékonyszál 16 mm2-ig.
Beleértve V2A-fedelet (220x180 mm) neoprén 
tömítéssel, gipsz fedéllel és szerelő készlet.

90 - 140 mm 1 111 590

A műanyag önkioltó és halogénmentes. A V2A fedél megfelel az IP 65 védelmi osztálynak.
Rend.sz. 111 590

A fedél kérésre céglogóval ellátható! Kérjen árajánlatot! 

Potenciálkiegyenlítő-sín falba süllyesztett

Fedél
Rögzítőelemekkel nemesacél V2A-ból

Rend.sz. 111 091

Kivitel Csatlakozási helyek Hosszméretek Csom. Rend.sz.
Alumínium 5 220 mm 1 111 090
Alumínium 6 250 mm 1 111 091
Alumínium 8 310 mm 1 111 092
Alumínium 10 370 mm 1 111 093
Alumínium 12 430 mm 1 111 094
Alumínium 14 490 mm 1 111 095
Alumínium 15 520 mm 1 111 096
Alumínium 16 550 mm 1 111 097
Alumínium 18 640 mm 1 111 098
Alumínium 20 700 mm 1 111 099

Potenciálkiegyenlítő-sín 

Fedél potenciálkiegyenlítő-sínhez (ipari)

Potenciálkiegyenlítő-
sín fémfedővel 
( -Szabadalom)

Rend.sz. 111 075

Alumínium fedővel potenciálkiegyenlítéshez DIN EN 62305-3 és 
DIN VDE 0100 rész 410/540 szerint.

Kivitel Csom. Rend.sz.
Csatlakoztatható:
1 x laposszalagra 30 x 5 mm-ig, vagy ø 8-10 mm-re
1 x 25 - 95 mm2 (ø 4-12 mm) körvezetőre egy-/többszálas
7 x 2,5 - 25 mm2 (ø 1-7,5 mm) kábelre egy-/többszálas 
hajlékonyszálas (foglalattal)

1 111 075

Összekötőpánt potenciálkiegyenlítő-sín meghosszabbításához

Kivitel Csom. Rend.sz.
Réz, galvanizált ón 1 111 076
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Kézi egyengetővas
Könnyű kivitel
kézi szerszám a vezetékek és szalagok kiegyengetésére.

Kézi egyengetővas - 
nehéz kivitel

Rend.sz. 110 244

Kivitel Súly Illesztés Csom. Rend.sz.
Kovácsoltvasból krómozott felülettel, edzett 
egyengető csapokkal
Optimális egyengető geometria köranyag gyors 
egyengetésére, vagy hajlítására

280 g ø 8-10 mm
SW17 u. 
SW13

1 110 247

Nehéz kivitel
kézi szerszám a vezetékek és szalagok kiegyengetésére.

Kivitel Súly Illesztés Csom. Rend.sz.
V2A  nemesacélból a cső, PVC – nyél és 
forgatható fej edzett acélból 3 egyengető 
csappal és tágítónyílással. 
Az egyengető fejet 9 fokozatban lehet a 
mindenkori munkafeladathoz optimálisan 
beállítani.

1200 g ø 10 mm
lapos 30 mm

1 110 244

Kézi egyengetővas - 
könnyű kivitel

Rend.sz. 110 247

Szerelési segítség összekötő kapcsokhoz 
(pl.: rend.sz. 111 330-hoz)

Szakadásvizsgáló és multiméter

Szerelési segítség
Egyszerű telepítés a nehezen hozzáférhető csatlakozófejekhez is. 

Rend.sz. 110 241

Rend.sz. 110 242

Kivitel Súly Hossz. Csom. Rend.sz.
Szerelési segítség, ami egy 17-es kulcsnyílású 
mágneses dugókulcsbetétből áll.
Erőátviteli részek V2A rozsdamentes acélból.
A 10-es kulcsnyílású hatszöget meghajtásra 
használják amit adott esetben egy fúrógépbe is be 
lehet fogni. 

210 g 40 mm 1 110 241

Kivitel, mint a 110 241 megrendelési sz.
azonban szabadon elforgó tartómarkolattal

550 g 400 mm 1 110 242
900 g 800 mm 1 110 243

pl. a DIN 18014 szabvány szerinti szakadásvizsgálat 200 mA vizsgálóárammal.
Szakadásvizsgáló/
multiméter

Rend.sz. 2084

Kivitel Csom. Rend.sz.
Metrix MX 407 - szigetelésvizsgáló - Megohmmeter
Vizsgálóáram a szakadásvizsgálathoz: 
200 mA az EN 61557-4 szabványnak megfelelően. 
Szakadásvizsgáló berregővel.
Szigetelésvizsgálat: 250 V / 500 V / 1000 V
Feszültségmérés: 0 - 600 V AC/DC
Ház:	 		  200 x 92 x 50 mm
Súly:	 		  kb. 700 g

1 2063 S
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Dőlésszög-kiegyenlítés felfogó oszlophoz 
10˚-ig terjedő tetőlejtésnél.

Derékszögű tartó- szett V2A rozsdamentes acélból csavar kiegészítőkkel.

Derékszögű tartó-szett V2A rozsdamentes acélból csavar kiegészítőkkel.

Kivitel felfogó oszloptartóhoz 3 kör alakú betonlábazattal Csom. Rend.sz.
Nemesacél V2A Rend.sz. 499 005 1 499 500

Kivitel felfogó oszloptartóhoz 6 kör alakú betonlábazattal Csom. Rend.sz.
nemesacél V2A Rend.sz. 499 006 1 499 600

Rend.sz. 912 502

Rend.sz. 912 501

Fontos megjegyzés:	
A 499 005 és 499 006-os felfogó oszloptartókat  2-részben, a 499 007-es felfogó oszloptartókat 
3-részben szállítjuk.

	 Kis helyigénye van a raktározásnál és a szerelőjárműben.
	 Egyszerű szállítás felvonóban, lépcsőházban, tetőnyílásokon keresztül.

Felfogórúd-szett - V2A nemesacélból alumínium-felfogócsúccsal.
50x50x5 mm V2A nemesacél állvány 2, vagy 3 betonlábazat (kör alakú) elhelyezéséhez .

Kivitel Alapterület
 (mm)

Betonlábazat
(választható)

Magasság Rend.sz.

Nemesacél V2A / Alumínium kb. 980 x 380 2x 16 kg 
(Rend.sz. 103 101)

2,5 m 912 500

Nemesacél V2A / Alumínium kb. 980 x 420 2x 25 kg 
(Rend.sz. 103 118)

3,0 m 912 501

Nemesacél V2A / Alumínium kb. 1020 x 830 3x 25 kg 
(Rend.sz. 103 118)

3,5 m 912 502

Felfogórúd-szett

Dőlésszög-kiegyenlítés

Megjegyzés: 
A betonlábazatokat (kör) és alátéteket  (rend.sz. 103 102) külön kell megrendelni.

Dőlésszög-kiegyenlítés 5˚-ig terjedő tetőlejtésnél
300x300-as betontalapzatra ø 42 mm-es felfogó oszlop elhelyezéséhez.

Kivitel Alapterület Csom. Rend.sz.
Nemesacél V2A kb. 650 x 650 mm 1 499 000
Alátét (laminált alumínium) kb. 650 x 650 mm 1 499 010

Dőlésszög-kiegyenlítés 
5˚-ig terjedő tetőlejtésnél

Felfogóoszlop-tartó

Rend.sz. 499 000

Alátétlemez

Rend.sz. 499 010

Rend.sz. 499 500

Rend.sz. 499 600

Információ:
Dőléskiegyenlítőbetét 10˚-ig 
terjedő tetőlejtésnél kérésre!
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Felfogóoszlop-szett talplemezzel,
beleértve a kész alapot is

Az egész nemesacélból, készalap max. 2 szélterhelési zónára, 
beleértve a szállítási segítséget.

Kivitel Alap Összsúly Rend.sz.
Felfogóoszlop 10,0 m Ø 0,96 m / 0,5 m magas kb. 970 kg 912 200
Felfogóoszlop 11,0 m Ø 0,96 m / 0,5 m magas kb. 975 kg 912 201
Felfogóoszlop 12,0 m Ø 0,96 m / 0,5 m magas kb. 985 kg 912 202
Felfogóoszlop 13,0 m Ø 1,16 m / 0,5 m magas kb. 1.420 kg 912 203
Felfogóoszlop 14,0 m Ø 1,16 m / 0,5 m magas kb. 1.425 kg 912 204
Felfogóoszlop 15,0 m Ø 1,16 m / 0,75 m magas kb. 2.030 kg 912 205
Felfogóoszlop 16,0 m Ø 1,16 m / 0,75 m magas kb. 2.085 kg 912 206
Felfogóoszlop 17,0 m Ø 1,16 m / 1,0 m magas kb. 2.790 kg 912 207
Felfogóoszlop 18,0 m Ø 1,16 m / 1,0 m magas kb. 2.800 kg 912 208

Felfogóoszlop-szett

Előnyei:	
	 Felfogóoszlop kompletten nemesacélból - rozsdamentes.
	 Kész alap beleértve a szállítási segítséget is.
	 Felfogóoszlop rendszer max. 4 m-es rész rúd hosszúsággal.
	 Nincs nedves építési mód.
	 Statikai szempontból nem szükséges gödör ásása.
	 Statikailag leellenőrzött a jéglerakódás, az öndinamika
	 (Szélterhelési tényező) és az építésfelügyelet által megkövetelt 1,5-szeres	

	 statikus biztonság figyelembe vételével.
	 Mindent egy kézből.

Rend.sz. 912 205

Szabadon álló teleszkópos felfogóoszlop
( -mintaoltalom)
alumíniumból talapzatállvánnyal 10˚-os tetődőlésszögig

Falra szerelhető teleszkópos felfogóoszlop
Alumíniumból

Beleértve a felfogóoszlop-tartót dőlésszögkiegyenlítővel, betonlábazattal és alátéttel.

Szabadonálló felfogóoszlop magasság 6,5 m-ig (szállítási hossz: 1,5 m)

Kivitel Felfogóoszlop 
magasság

Felfogóoszlop - részek Felfogóoszlop-
állvány

Beton-
alap

Rend.sz.

Alumínium 4,35 m-ig 4-részes,
1,5/1,0/1,0/1,0 m

499 000
(5°)

4x 16 kg 912 601

5,50 m-ig 4-részes,
1,5/1,5/1,5/1,0 m

912 300
(10°)

3x 25 kg 912 600

6,50 m-ig 5-részes,
1,5/1,5/1,5/1,5/1,0 m

912 310
(10°)

6x 12 kg 912 602

8,00 m-ig 6-részes,
1,5/1,5/1,5/1,5/1,5/1,0 m

912 310
(10°)

6x 25 kg 912 603

Felfogóoszlop-
magasság

Felfogóoszlop-
részek

Szükséges fali tartó Csom. Rend.sz.

4,35 m-ig 4-részes 2x Típus A, (pl. 490 550) 1 912 401
5,35 m-ig 4-részes 2x Típus B, (pl. 490 560) 1 912 400
6,50 m-ig 5-részes 2x Típus C, (pl. 490 570) 1 912 402
8,00 m-ig 6-részes 2x Típus C, (pl. 490 570) 1 912 403

Rend.sz. 912 600
Rend.sz. 912 601

Megjegyzés: Felfogóoszlop-tartó 5°-os tetődőlésszögtől csúszás elleni védelemmel.

5°

10°
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Villámáram-kombilevezető, 1+2 típusú
(B+C osztályú) többpólusú/hálózatkompatibilis 

P-HMS 280 GP-HMS 280 (Fm) G; (I+II osztály)//LPZ 0A - LPZ 2

Dugaszolható kombinált levezető
Típus Rendszer Rend.sz.
P-HMS 280 G 2 2-polusú TN 327 220
P-HMS 280 G 1+1 1+1-polusú TT 327 210
P-HMS 280 G 3 3-polusú TN-C 327 230
P-HMS 280 G 4 4-polusú TN-S 327 250
P-HMS 280 G 3+1 3+1-polusú TT 327 240
Dugaszolható kombinált levezető távjelző-érintkezővel (Fm)
Típus Rendszer Rend.sz.
P-HMS 280 Fm G 2 2-pólusú TN 327 222
P-HMS 280 Fm G 1+1 1+1-pólusú TT 327 212
P-HMS 280 Fm G 3 3-pólusú TN-C 327 232
P-HMS 280 Fm G 4 4-pólusú TN-S 327 252
P-HMS 280 Fm G 3+1 3+1-pólusú TT 327 242

Műszaki leírás
P-HMS 280 (Fm) G típus 2-pólusú 1+1-pólusú 3-pólusú 4-pólusú 3+1-pólusú
Hálózatrendszer TN TT TN-C TN-S TT
Házméretek 2 TE 2 TE 3 TE 4 TE 4 TE
Névleges lökőáram (8/20 µs) /Teljes In 50 kA 30 kA 75 kA 100 kA 100 kA
Max. levezető lökőáram (8/20 µs) /Teljes. Imax 80 kA 60 kA 120 kA 150 kA 120 kA
Max. impulzusáram (10/350 µs) /Teljes Iimp 25 kA 20 kA 37,5 kA 50 kA 50 kA
Védelmi szint < 1,5 kV
Megszólalási idő tA < 100 ns
Max. biztosíték 160 A gL/gG
Max. megeng. tartós feszültség Uc 255 V~
Csatlakozási keresztmetszet min. 4 mm² egy-/ finomhuzalos

max. 50 mm² többhuzalos / 35 mm² finomhuzalos

Rend.sz. 327 230

Rend.sz. 327 242

Túlfeszültség-levezető 2+3 típus 

P-LED 230 1, P-LED 1 IP und P-LED 230 2; (II+III osztály)//LPZ1-LPZ3

Általános műszaki adatok P-LED 230 1 P-LED 1 IP P-LED 230 2
Védelmi osztály (EN 61140 szerint) I I II
Schutzart IP 20 IP 65 IP 20
Névleges feszültség UN 230 V~
Max. megeng. tartós feszültség Uc 255 V~
Névleges lökőáram (8/20 µs) In 10 kA
Max. levezető lökőáram (8/20 µs) Imax 20 kA
Védelmi szint Up < 1,3 kV
Vizsgáló feszültség UOC 6 kV
Max. biztosíték 16 A gL/gG vagy B 16 A
Házméretek H/Sz/N (mm) 55x33,5x14,5

Feszültséglevezető
Típus Védelmi osztály Rend.sz.
P-LED 230 1 I 306 330
P-LED 1 IP I 306 332
P-LED 230 2 II 306 331

P-LED 230

Rend.sz. 306 330

Rend.sz. 306 331

P-LED 230

Typ 2+3
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Műszaki adatok
Típus P-HYS (Fm) R PV 600 800 1000
Házméretek 3 TE 3 TE 6 TE
Max. megeng. tartós feszültség UCPV 600 V- 800 V- 1000 V-
Névl. levezető lökőáram (8/20 µs) In (DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
30 kA
30 kA

Max. levezető lökőáram
(8/20 µs) Imax

(DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
50 kA
50 kA

Max. impulzusáram 
(10/350 µs) Iimp

(DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
12,5 kA
12,5 kA

Védelmi szint Up (DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
< 2,4 kV
< 2,4 kV

< 2,9 kV
< 2,9 kV

< 3,4 kV
< 3,4 kV

Megszólalási idő tA < 25 ns
Csatlakozási keresztmetszet min. 4 mm² egy-/ finomhuzalos

max. 50 mm² többhuzalos
/ 35 mm² finomhuzalos

Megjegyzés: 
A P-HYS készüléksorozat kifejezetten a napelemes/fotovoltaikus rendszerek DC-oldalára lett 
kifejlesztve. A berendezések max. megeng. tartós feszültségét UCPV úgy kell kiválasztani, hogy 
az a PV-Generátor max. üresjárati-feszültsége felett legyen!

Dugaszolható kombinált levezető
Típus Rend.sz.
P-HYS 600 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 761
P-HYS 800 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 781
P-HYS 1000 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 701
Dugaszolható kombinált levezető távjelző-érintkezővel (Fm)
Típus Rend.sz.
P-HYS 600 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 765
P-HYS 800 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 785
P-HYS 1000 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 317 705

Kapcsolási rajz:

P-HYS (Fm) R PV, (I+II osztály)//LPZ 0A-LPZ 2
P-HYS R PV
feszültségkompatibilis

Rend.sz. 317 761

Rend.sz. 317 705

Előnyei: 	 	 Biztonságos betétrögzítés és érintkezés
		  a modulreteszelő mechanizmus által.
	 	 1+2 típusú 12,5 kA-val kA (10/350) pólusonként.
	 	 Optimális ár-/teljesítményarány.
	 	 Alkalmazható földelt és földeletlen PV rendszerekhez.

Villámáram-kombilevezető fotoelektromos 
berendezésekhez,1+2 Típus (B+C osztályú)
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Túlfeszültség-levezető fotoelektromos 
berendezésekhez 2 típus (C osztályú)

P-VYS (Fm) R PV, (II osztály)//LPZ 1-LPZ 2

Kapcsolási rajz:

P-VYS R PV
feszültségkompatibilis 

Rend.sz. 316 761

Dugaszolható túlfeszültség-levezető
Típus Rend.sz.
P-VYS 600 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 761
P-VYS 800 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 781
P-VYS 1000 R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 701
Dugaszolható túlfeszültség-levezető távjelző-érintkezővel (Fm) 
Típus Rend.sz.
P-VYS 600 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 765
P-VYS 800 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 785
P-VYS 1000 Fm R PV Y-Áramkör; 2+1-pólusú 316 705

Műszaki adatok
Típus P-VYS (Fm) R PV 600 800 1000
Házméretek 3 TE 3 TE 3 TE
Max. megeng. tartós feszültség UCPV 600 V- 800 V- 1000 V-
Névl. levezető lökőáram (8/20 µs) In (DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
20 kA
20 kA

Max. levezető lökőáram
(8/20 µs) Imax

(DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
40 kA
40 kA

Védelmi szint Up (DC+ ⇒ DC-)

(DC+/DC- ⇒ PE)
< 2,5 kV
< 2,5 kV

< 3,0 kV
< 3,0 kV

< 3,5 kV
< 3,5 kV

Megszólalási idő tA < 25 ns
Csatlakozási keresztmetszet min. 4 mm² egy-/ finomhuzalos

max. 50 mm² többhuzalos
/ 35 mm² finomhuzalos

Megjegyzés: A P-VYS készüléksorozat kifejezetten a napelemes/fotovoltaikus rendszerek 
DC-oldalára lett kifejlesztve. A berendezések max. megeng. tartós feszültségét UCPV úgy kell 
kiválasztani, hogy az a PV-Generátor max. üresjárati-feszültsége felett legyen!

Előnyei: 	 	 Biztonságos betétrögzítés és érintkezés
		  a modulreteszelő mechanizmus által.
	 	 Optimális ár-/teljesítményarány.
	 	 Alkalmazható földelt és földeletlen PV rendszerekhez.
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Überspannungsschutz

Túlfeszültség-levezető
nagyfrekvenciás jelvezetéki áramkörökre

Keresztfeszültség-védelem 0-3 villámvédelmi zónához UN Rend.sz.
P-1 SQ 5 HF 1 Jeláramkör 5 V- 230 105
P-1 SQ 24 HF 1 Jeláramkör 24 V- 230 124

P-2 SQ 5 HF 2 Jeláramkör 5 V- 230 605
P-2 SQ 24 HF 2 Jeláramkör 24 V- 230 624

P-1(2)SQ HF, LPZ0-LPZ3

3

1 2

4

IN OUT

3

1 2

4

7

5 6

8

IN OUT

IN OUT

Kapcsolási rajz P-1 SQ HF: Kapcsolási rajz P-2 SQ HF:

P-1 SQ 5 HF

Rend.sz. 230 105

P-2 SQ 24 HF

Rend.sz. 230 624

Műszaki adatok:
Típus P-1 (2) SQ 5 HF SQ 24 HF
Névleges feszültség: UN 5 V- 24 V-
Levezető-méretezési feszültség UC 7 V-

4,9 V~
30 V-
21,2 V~

C3 védelmi szint 
1 kV/µs Up

Ér-Ér < 12 V < 40 V
Ér-Föld < 550 V

C2 védelmi szint 
10 kA Up

Ér-Ér < 55 V < 85 V
Ér-Föld < 800 V

C2 védelmi szint 
5 kA Up

Ér-Ér < 35 V < 67 V
Ér-Föld < 650 V

Névleges áram 0,8 A
C2 Névl. levezető 
lökőáram (8/20µs) In

Teljes 
erenként

10 kA

D1 Impulzusáram 
(10/350µs) Iimp

Teljes 
erenként

5 kA

Megszólalási idő tA 1 ns
Ellenállás áramutanként 1,0 Ω
Határfrekvencia fg 120 MHz
Csatlakozási keresztmetszet 0,14 - 2,5 mm²
Vizsgálati kategóriák DIN EN 61643-21 A2, C1, C2, C3, D1
Ház szerkezeti anyag Thermoplast, UL 94 V-0, narancs színü

Megjegyzés: Túlfeszültség-levezető földpotenciálmentes jelvezetéki áramkörökhöz.
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Rex Elektro Kft. - J. Pröpster képviselet

TÖBBCÉLÚ SZERELVÉNYEK

A siker tényezői a modern villámhárító szerelésben, mivel egyszerűbb tervezést, csökkentett szerelési időt, kisebb 
raktári készletet és tőkelekötést tesz lehetővé.

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS

Cégünk 2000-ben kezdte meg a J.Pröpster termékek hazai forgalmazását és 
elmondható, hogy könnyű szerelési technológiájának, szerelőbarát 
kialakításának köszönhetően egyre ismertebb és kedveltebb lett mind a 
hazai, mind a nemzetközi piacokon. Sikerült a magyar szabvány 
sajátosságait integráló termékpalettát kialakítani, mely – reményeink 
szerint – nagy segítséget nyújt a mindennapi munkavégzés során 
felmerülő problémák megoldásában.

ORSZÁGOS ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

Számunkra nagyon fontos a partnerkapcsolatok fejlesztése, ügyfeleinkkel a 
kifogástalan együttműködésre és az értékesítők szakmai színvonalának 
folyamatos fejlesztésére törekszünk. A szakmai továbbképzések hatása, 
hogy jól képzett, profi értékesítők végzik eladásainkat, ezzel segítve 
partnereinket az eligazodásban. Erőfeszítéseink hatására a J.Pröpster 
termékek az ország egész területén, kereskedő partnereink segítségével, 
komoly szakmai hozzáadott értékkel kerülnek piacra és szolgálják 
partnereink, megrendelőink igényeit.

RÉSZVÉTEL SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN

Cégünk folyamatosan részt vesz ipari és elektrotechnikai kiállításokon, 
szakvásárokon, vevőtalálkozókon, hogy minél szélesebb körben 
ismertesse meg a villamos szakemberekkel a J. Pröpster cég által 
gyártott – világszínvonalú – villámvédelmi megoldásokat.

Multikapocs Niro
vezetéktartó

DUO kettősfém
ereszcsatorna-kapocs

VARIO rendszerű
leválasztókapocs

USV-kapocs P-BM 230
villámáram-levezető

2
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