
Biztonsággal mindig 
egy gondolattal előbbre!

Az összes 
betonlábazat átállítása - 
új formatervezés, elismert technika
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Betonlábazat menetes hüvellyel a M16-os menettel ellátott felfogórudak 
számára a lapos tetők tetőszerelvényeinek védelme érdekében.

Beton lábazat felfogórudakhoz menetes hüvellyel M10-es menettel 
a lapos tetők tetőszerelvényeinek védelme érdekében.

Betonlábazat J.Pröpster - éktechnikával felfogórudak számára a lapos 
tetők tetőszerelvényeinek védelme érdekében. Ékcsatlakozó kapoccsal nemesacél V2A

Betonlábazat a Kc-kapocshoz

Tömeg Eddigi kivitel ÚJ kivitel Illeszkedő alátétlemez Rend.sz.
12 kg Kerek ø 380 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 103
16 kg Kerek ø 380 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 101
20 kg Kerek ø 380 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 110
25 kg Kerek ø 420 mm Kerek ø 375 mm Rend.sz. 103 098 103 118

Tömeg Eddigi kivitel ÚJ kivitel Illeszkedő alátétlemez Rend.sz.
12 kg 300 x 300 x 60 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 104
16 kg 300 x 300 x 80 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 146

Tömeg Eddigi kivitel ÚJ kivitel Illeszkedő alátétlemez Rend.sz.
12 kg - Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 192
16 kg 300 x 300 x 80 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 191

Tömeg Eddigi kivitel ÚJ kivitel Illeszkedő alátétlemez Rend.sz.
12 kg - Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 186
16 kg 300 x 300 x 80 mm Kerek ø 335 mm Rend.sz. 103 091 103 185

Betonlábazat
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Betonlábazat 1 méteres  felfogócsúccsal lapos tetőkhöz, alacsony tetőszerelvények 
védelmére pl. szellőzők, a vezeték menti elvezetéshez, a DIN EN 62561-2 szerint. 

Felfogórúdtartó,  tetőgerincre nemesacél V2A alumínium felfogócsúccsal, 
betonlábazattal és alátétlemezzel a DIN EN 625561-2 szerint.

Felfogórúdtartó, tetőgerincre nemesacél alumínium V2A felfogócsúccsal, 
betonlábazattal és alátétlemezzel.

Eddigi kivitel ÚJ kivitel Rend.sz.
Műanyag ház mint PR-ÖKO 1 
2 kg fagyálló betontöltettel

Betonlábazat 3 kg kerek ø 175 mm 
éktechnikával és alátétlemezzel

103 125

Eddigi kivitel ÚJ kivitel Rend.sz.
Felfogócsúcs ø 10 mm 1,0 m hosszú 

betonlábazattal 2x 12 kg 
(300 x 300 mm)

Felfogócsúcs ø 10 mm 1,0 m hosszú 
betonlábazattal (kerek ø 335 mm)

1257

Felfogórúd ø 16 / 10 mm 1,5 m hosszú
Betonlábazat 2x 12 kg (300 x 300 mm)

Felfogórúd ø 16 / 10 mm 
1,5 m hosszú betonlábazattal 

2x 12 kg (kerek ø 335 mm)

1257 S

Felfogórúd tartó betonlábazattal

Szigetelt vezetéktartók

Vezeték 
magassága

ISO-hossz Eddigi kivitel ÚJ kivitel

0,2 m 0,17 m Műanyag lábazat 2 kg Betonlábazat kerek éktechnikával és 
alátétlemezzel.  Tömeg és 
rend.szám - lásd katalógus

0,3 m 0,27 m
0,4 m 0,37 m
0,6 m 0,57 m Betonlábazat szögletes 

16 kg éktechnikával
Betonlábazat kerek éktechnikával és 

alátétlemezzel. Tömeg és
rend.szám - lásd katalógus

0,7 m 0,37 m
0,9 m 0,87 m
1,1 m 0,94 m Betonlábazat kerek

ø 420 mm (25 kg)
alátétlemezzel

Betonlábazat kerek ø 375 mm
(25 kg) alátétlemezzel

Rend.szám - lásd katalógus
1,3 m 1,14 m
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REX ELEKTRO KFT. - J.PRÖPSTER KÉPVISELET

Villámvédelmi megoldások mindenkinek
 H-1155 Budapest, Wysocki u. 1.   |   Tel.: (+36 1) 388 8547

www.proepster.hu   |   info@proepster.hu  

Tetővezetétartók HVC-50-nel szerelt lapostetőkre ø 23 mm-es
vezetéktartóval. Betontartó és alátétlemezzel.

Tetővezetétartók HVC-85-tel szerelt lapostetőkre ø 28 mm-es 
vezetéktartóval. Betontartó és alátétlemezzel.

Kivitel Eddigi betontartó ÚJ betontartó Rend.sz.
Vezetéktartó nemesacél V2A H-tartó 5,0 kg Kerek 3 kg 672 000
Vezetéktartó nemesacél V2A H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 672 001
Műanyag vezetéktartó H-tartó 5,0 kg Kerek 3 kg 674 000
Műanyag vezetéktartó H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 674 001
Műanyag bepattintós tartó - Kerek 3 kg 674 008
Műanyag bepattintós tartó - Kerek 6 kg 674 009

Kivitel Eddigi betontartó ÚJ betontartó Rend.sz.
Vezetéktartó nemesacél V2A H-tartó 5,0 kg Kerek 3 kg 622 000
Vezetéktartó nemesacél V2A H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 622 001
Műanyag vezetéktartó H-tartó 5,0 kg Kerek 3 kg 624 000
Műanyag vezetéktartó H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 624 001
Műanyag bepattintós tartó - Kerek 3 kg 624 008
Műanyag bepattintós tartó - Kerek 6 kg 624 009

Tetővezetéktartók HVC-50 és HVC-85 vezetékekhez

Vezetéktartók a HVC-50-es vezetékeknek a kiemelésére lapostetőkön.
Betontartó éktechnikával, alátétlemezzel és ø 23 mm-es műanyag vezetéktartóval.

Vezetéktartók a HVC-85-ös vezetékeknek a kiemelésére lapostetőkön.
Betontartó éktechnikával, alátétlemezzel és ø 28 mm-es műanyag vezetéktartóval.

Kivitel Eddigi betontartó ÚJ betontartó Rend.sz.
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 300 mm H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 624 010
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 400 mm Kerek 12 kg 624 011
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 500 mm Szögletes 16 kg 

éktechnikával
Kerek 12 kg 624 020

GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 600 mm Kerek 16 kg 624 021
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 700 mm Kerek 16 kg 624 022

Kivitel Eddigi betontartó ÚJ betontartó Rend.sz.
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 300 mm H-tartó 7,5 kg Kerek 6 kg 674 010
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 400 mm Kerek 12 kg 674 011
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 500 mm Szögletes 16 kg 

éktechnikával
Kerek 12 kg 674 020

GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 600 mm Kerek 16 kg 674 021
GFK ø 16 mm, vezetékmagasság 700 mm Kerek 16 kg 674 022

Igényelje
a Teljes 
Termék-

katalógu-
sunkat!


